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TRILMOTOR - VIBRATOR ONBALANSMOTOR

metaalunie

Wij leveren uitsluitend aan bedrijven, geen verkoop aan particulieren.
Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de Metaalunievoorwaarden, gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te
Rotterdam. Triltechniekshop.nl is een handelsnaam van G Force Technologie B.V.
De leveringsvoorwaarden worden op verzoek toegezonden. De geleverde goederen blijven tot de volledige betaling heeft plaatsgevonden eigendom van triltechniekshop.nl. Reklames en
klachten kunnen alleen binnen acht dagen na aflevering door ons in behandeling worden genomen

Type :MVSI15/1100-S02 - 4 Polig

Arbeidsmoment 83 KgCm
Centrifugaal kracht 10,25 KN
Toerental 1500 t.p.m.
Frequentie 50 Hz.
Ingangsvermogen 550 W.
Voedingssspanning 230/400 V.
Stroom 1,64 /0,95 A.
Power Factor 0,88 (Cos Phi)
Rendement 73 %
Aanloopstroom 7,3/4,25 A.
Start tijd 1,59 Sec.
Omgevingstemperatuur 40 °C
Lager Type NJ 306 E C4
B10-waarde Lager 15500
IP 66
Gewicht 35 Kg.
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